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Versaan Integral C1
Artikelnummer: VS-IC1-W

Beskrivning

Casambi-ansluten tryckknappskopplare med fem ingångar för montage i apparatdosa bakom befintliga
strömställare. Varje ingång programmeras i Casambi-appen för tänd/släck, scenval, dimring eller andra
funktioner, så att traditionella momentana eller låsande brytare kan ingå i ett trådlöst Casambi-nät. Kan
monteras utanpåliggande med Integral Surface Kit.

Tekniska specifikationer

Typ Casambi-tryckknappskopplare, 5 ingångar (fas/spänningssatta)

Matning 100-240 VAC, 50/60 Hz, loop in/loop out

Plintkapacitet 1,5 mm²

Radio 2,4 GHz ISM; räckvidd 98 m, 180 m i Long Range-läge (fri sikt)

Mått 52 x 42,51 x 22 mm

Material Flamskyddad ABS+PC

Kapslingsklass IP20

Arbetstemperatur 0 till +55°C

Montering Apparatdosa/kopplingsdosa; utanpåliggande med Integral Surface Kit (2 x M3,
skruvcentrum 25 mm)

Garanti 5 år

Dokumentation

Versaan-katalogen finns som separat dokument under Dokument på produktsidan.

Sammanställt av Light Control utifrån produktdata. Med reservation för ändringar; vid skillnader gäller tillverkarens dokumentation.
www.lightcontrolgroup.com


